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Шаг 1. В профиль 40х40 длинной 200 установите по 6 сухарей, по 3 в пазы расположенные друг
напротив друга.

Шаг 2. Повторите шаг 1 еще для 3-х профилей 40х40х200 мм.



Шаг 3. Два профиля 40х40х200 мм соедините между собой используя серповидный кронштейн и 4
винта М8х16 и гроверы.



Шаг 4. Аналогичным образом установите кронштейн со второй стороны.

Шаг 5. Повторите шаги 3 и 4 для второй пары профилей 40х40х200 мм



Шаг 6. Установите 4 уголка на профили, как показано на схеме ниже. Для крепления уголков
используйте винты м8х16 и гроверы.

Шаг 7. Повторите шаг 6 для второй пары профилей.



Шаг 8. В профиль 40х40х600 мм установите сухарей 7 сухарей. В один паз 3 и в противоположный
ему 4 штуки, как показано на схеме ниже

Шаг 9. Сориентируйте профиль 40х40х600 так, чтобы паз с 3-мя сухарями находится вверху.
Установите и примерно отцентрируйте на профиле кронштейн для крепления монитора. Для этого
потребуется 3 винта М8х16 и гроверы.



Шаг 10. При помощи 4-х винтов М8х16 и гроверов соедините профиль 40х40х600 с
вертикальными стойками



Шаг 11. Установите по одному сухарю в каждую стойку и используя 2 винта м8х16 с гроверами
прикрутите кронштейн треугольной формы



Шаг 12. В горизонтальную балку вашего кронштейна для монитора на кокпите или стойке для
монитора(-ов) установите 5 сухарей. 4 штуки в верхний паз и один в задний.



Шаг 13. Смонтируйте кронштейн 4го монитора на горизонтальную балку кронштейна для монитора
или стойки для монитора (-ов). Закрепите кронштейн с помощью 5 винтов м8х16 и гроверов, как
показано на схеме ниже.


